Классификация по способу присоединения к трубопроводу

Арматура муфтовая.
Присоединяется к трубопроводу или емкости с помощью муфт с внутренней резьбой.

Арматура цапковая.
Присоединяется к трубопроводу или емкости на наружной резьбе с буртиком под уплотнение.

Арматура под приварку.
Присоединяется к трубопроводу или емкости с помощью сварки. Преимуществами являются полная и надежная герметичность соединения, минимум обслуживания (не требуется подтяжки магистральных фланцевых соединений). Недостаток - повышенная сложность демонтажа и замены арматуры.

Арматура стяжная.
Соединение входного и выходного патрубков с фланцами на трубопроводе осуществляется с помощью шпилек с гайками, проходящими вдоль корпуса арматуры.

Арматура фланцевая.
Присоединяется к трубопроводу или емкости с помощью фланцев. Преимуществом являются возможность многократного монтажа и демонтажа на трубопроводе, хорошая герметизация стыков и удобство их подтяжки, большая прочность и применимость для широкого диапазона давлений и проходов. Недостатки - возможность ослабления затяжки и потеря герметичности со временем, большие габаритные размеры и масса.

Арматура штуцерная (ниппельная).
Присоединяется к трубопроводу или емкости с помощью штуцера (ниппеля).

